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Карнизы мебельные, подкарнизники (фриз) пред-
ставляют собой погонажные детали, которые служат 
для декоративного оформления мебельных гарниту-
ров в таких помещениях как кухня, гостиная, прихо-
жая. Мебельные подкарнизники (фризы) и карнизы 
верхние, нижние применяются в классических, не-
оклассических дизайнах  мебельных гарнитуров и 
вполне логично  смотрятся  на мебели в стиле «Мо-
дерн».
При использование карниза мебельного верхнего 
в кухонном гарнитуре может  также использоваться 
карниз нижний, так называемая, планка света. Он 
крепится на наружную часть нижних  навесных по-
лок корпусов мебели и кроме декоративной, несет 
на себе практическую функцию. То есть, защища-
ет глаза от прямого попадания света от светильни-
ков, установленных с целью освещения рабочей по-
верхности. Особенно эффектно карнизы мебельные 
верхние смотрятся в сочетании с подкарнизниками 
(фризами), на которых присутствуют элементы деко-
рирования.
В нашем ассортименте прямые, гнутые, вогнутые 
верхние и нижние мебельные карнизные, цокольные 
элементы. Основа прямого карнизного, цокольно-
го погонажа – МДФ высококачественный (плотность 
сырья 750кг/м3), европейского производства окутан-
ный шпоном ясеня, тюлипье, дуба, абаши, бумагой 
под окраску и  алькорчеллем. Радиусные элементы 
изготавливаются из массива абаши и высококаче-
ственного МДФ европейского производства, имеют 
наружный и внутренний радиус. Используются при 
комплектование радиусных мебельных корпусов.

Карнизы МДФ 
в шпоне ясеня, 
тюлипье, 
абаши, 
дуба, 
радиусные карнизы, 
накладки/капители 
на карнизы,
балюстрады,
фасадный профиль,
пилястры.
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Карниз прямой верхний "Классика ( 99,8*29,7)*3600 мм, МДФ, МДФ в шпоне

Карниз гнутый верхний "Классика (77*72)*(373*373) мм
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Карниз прямой верхний "Классика ( 99,8*29,7)*3600 мм, МДФ, МДФ в шпоне

Карниз гнутый верхний "Классика (77*72)*(373*373) мм

Карниз "KL" радиусный, верхний R - 235/(108,8*80)*(395,5*395,5) мм., неокрашенный.
Материал:  Абаши гнутоклееный
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Карниз "KL" прямой, верхний 136*24,5*3050 мм, , неокрашенный
Материал:  МДФ + ALKORCELL (Лиственница/Ясень),  МДФ + бумага под окраску, МДФ + Шпон Ясеня
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Карниз "KR" радиусный, верхний R - 235/(139*24,5)*(400,5*400,5) мм, неокрашенный.
Материал:  Абаши гнутоклееный
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Карниз "KR" прямой, верхний 139*24,5*3050 мм., неокрашенный
Материал:  МДФ + ALKORCELL (Лиственница/Ясень),  МДФ + бумага под окраску, МДФ + Шпон Ясеня
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низ "Модерн" прямой, нижний (50*50)*3660 мм, неокрашенный.
Материал:  МДФ + ALKORCELL (Лиственница/Ясень), МДФ + Шпон Ясеня
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Цоколь "Модерн №1" прямой (120*18)*3050 мм, неокрашенный
Материал:  МДФ + ALKORCELL (Лиственница/Ясень)
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Капитель на карниз "Классика" верхний - 100, 182*89,4*41,6

Капитель угловая 90 град. на карниз "Классика" верхний - 100, 201,7*201,7*70мм
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202,2

75

73

18



19



174,5

75

80
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Карниз верхний «Леонардо» МДФ

Карниз гнутый верхний «Леонардо»  

Карниз верхний «Ника» МДФ в шпоне Ясеня.    
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Карниз № 1 верхний МДФ в шпоне ясеня Капитель к карнизу №1 (144*83,2*50)

Карниз № 1 гнутый верхний R 235
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Карниз J35 прямой верхний (101*32)*3660 мм, 
МДФ, Алькорсель
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Карниз № 10 прямой нижний МДФ в шпоне 
танганика

Подкарнизник № 90 прямой без орнамента 
МДФ

Карниз "МК" прямой верхний МДФ в бумаге
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Подкарнизник №6/8 гнутый с орнаментом(64,5*495)*(361,5*361,5)мм

Подкарнизник №6/8 прямой с орнаментом, МДФ, МДФ в шпоне  64,5*495*3600мм
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Цоколь MS-4 прямой (100*19)*3660мм, МДФ, МДФ в шпоне

Цоколь MS-4 гнутый (100*19)*(365*365)мм
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Цоколь №122 прямой (120*19)*3660, МДФ, МДФ в шпоне

Цоколь №122 гнутый (120*19)*3660, МДФ, МДФ в шпоне
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Уголок №122 внешний 90 град. 30*30*120 мм, Бук

Уголок №122 внешний 90 град. 40*40*120 мм, Бук

Уголок №122 внешний 90 град. 40*25*120 мм, Бук
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Профиль фасадный №5, 90*24*3660 мм, МДФ в шпоне

Профиль фасадный №5, 60*24*3660 мм, МДФ в шпоне

Профиль мебельный фасадный изготавливается из высококачественного МДФ 
(плотность сырья 800 кг/м3) европейского производства, широко использующегося 
в мебельных производствах для изготовления рамочных фасадов. МДФ - это про-
дукт древесного происхождения, представляет собой мелкодисперсную древесную 
пыль, спресованную с использованием органических связующих в условиях высо-
кого давления и температуры. Материал экологичен, влагостоек, а по механическим 
и функциональным характеристикам значительно превосходит ДСП и даже нату-
ральную древесину. Профили фасадные МДФ облицованы, шпоном ясеня, дуба, с 
использованием дополнительного декорирования методом горячего прессования, 
так же профили МДФ фасадные облицованы целлюлозной бумагой и пленкой ПВХ. 

31



Профиль фасадный №6, 90*21*3660 мм, МДФ в шпоне

Профиль фасадный №6, 60*21*3660 мм, МДФ в шпоне
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Профиль ФАСАД 
(98*25)*3660 мм

МДФ в шпоне 

Профиль ФАСАД/ЯЩИК 
(60*25)*3660 мм

МДФ в шпоне 
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Пилястра А

Накладка №1 Профиль

Пилястры мебельные декоративные используются в мебельных гарнитурах как деко-
ративные элементы. Пилястра мебельная представляет собой декоративное изделие, 
которое крепится к мебельным корпусам между дверцами или между модулями, на ку-
хонных порталах  и только визуально походит на колонну. Лицевая плоскость у пилястр 
может быть овальная, фигурная, декорированная различными объемными декорами, 
узорами. Профиль пилястр изготавливается из массива дерева. Декоры - накладки  
объемные изготавливаются из массива дерева абаши, бука и из полимера.
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Балясина № 2 
д/балюстрады 

15*66 мм

Балясина № 1 
д/балюстрады

19*66 мм

Балясина № 4 
д/балюстрады

15*65 мм

Рейка для балюстрады гнутая ДВУСТОРОННЯЯ (22*12)*(539)мм

Балюстрада (72*27,5)*2500мм

Балюстрады мебельные прямые и радиусные используются в качестве декоратив-
ных элементов в мебельных гарнитурах. Рейки для балюстрад мебельных изготав-
ливаются из массива абаши. Балясины для балюстрад мебельных изготавливаются 
из массива граба.
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Декоративный молдинг из пластика

232.21.105.00.731  
Декоративный молдинг 8,1*6 
мм.,бусина «золото/серебро».

232.21.105.00.751 
Декоративный молдинг 8,1*6 
мм.,двойная косичка «золото».

8,1

6

Молдинг ПВХ декоративный используется для дополнительного декорирования фа-
садов мебельных, карнизов мебельных. Изготавливается из качественного европей-
ского ПВХ сырья с нанесением декоративного теснения различных видов и цвето-
вых решений.
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Интерьерный  
погонаж из 
массива дерева 
ясеня, бука,  дуба: 
•Карнизы 
кессонные, 
интерьерные. 
•Молдинги резные, 
с тиснением. 

Ничто не добавляет мгновенную индивидуальность 
интерьеру так, как кессонные конструкции. 
Современные кессоны чаще имеют эстетическое 
назначение. 
Их можно увидеть в каминных залах, кабинетах, до-
машних библиотеках, гостиных, спальных комнатах 
и кухнях. 
Данная конструкция способна улучшить акустику, 
визуально расширить пространство. 
Они добавляет архитектурность и воздушность по-
мещению, а также стилистическую грамотность и 
законченность. 
Декоративная значимость кессонных потолков от-
личается оригинальностью и роскошностью. 
Они могут быть выполнены в стиле классики, нео-
классики или модерна, все они несут в себе огром-
ное количество возможностей и идей для вдохнове-
ния. 
Кессонные конструкции украшают различными ро-
зетками, капителями, бордюрами, карнизами и мол-
дингами.
Кессонные карнизы, изготавливаются  из массива 
дерева ясеня, бука и  являются классикой. 
При создании кессонов рекомендуют использовать  
экологически чистый материал, массив дерева. 
Природная древесина наполняет помещение до-
стоинством и важностью. 
Усилить эффект изящности и эстетики можно с по-
мощью лака или морилки  (Borma,  SayerLack).
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Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы

MD/45

47 x 41 mm

66/MD

84 (59 x 59 mm)*

MD/84

59 x 59 mm

59

59

59
59

MD/55

58 x 50 mm

50

58

41
47

24
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5002/MD

87 (74 x 41 mm)
94 (81 x 41 mm)

41

81
/7

4

5004/MD

88 (77 x 41 mm)

41

77

5004/MD

45 (47 x 41 mm)
55 (58 x 50 mm)

50/41

58
/4

7

23/MD

60 (47 x 41 mm)

41
47

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы 25
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2012

45 (45 x 28 mm)

28

45

2012

90 (87 x 41 mm)

41

87

600/MD

90 (87 x 41 mm)

41

87

600F/MD

45 (47 x 41 mm)
55 (58 x 50 mm)

41/50

47
/5

8

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы26
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4024/MD

95 (63 x 73 mm)

73

63

4089/MD

95 (63 x 73 mm)

73

63

5010/MD

95 (63 x 73 mm)

73

63

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы

23/MD

95 (63 x 73 mm)

73

63

27
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5005/MD

90 (69 x 69 mm)

5007/MD

90 (69 x 69 mm)

8073/MD

90 (69 x 69 mm)

23/MD

90 (69 x 69 mm)

69

69

69

69

69

69

69

69

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы 29
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1/MD/BC

98 x 98 mm

98

98

8071/MD/BC

98 x 98 mm

98

98

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы

21/MD/BC

98 x 98 mm

98

98

30

47



5002/MD

90 (69 x 69 mm)

69

69

1/MD

90 (69 x 69 mm)

69

69

20/MD

90 (69 x 69 mm)

69

69

21/MD

90 (69 x 69 mm)

69

69

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы28
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5005/MD/BC

98 x 98 mm

98

98

5002/MD/BC

98 x 98 mm

5004/MD/BC

98 x 98 mm

98

98

98

98

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы 31
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Cornicioni e architravi   Cornices & architraves   карнизы и архитравы

MD/BC

98 x 98 mm

98

98

MD/90

69 x 69 mm

69

69

MD/95

63 x 73 mm

73

63

32

MD/78

78 x 22 mm

22

78
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Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы

5260/MD/CA

130 x 70 mm

70

13
0

6F52D/MD/CA

130 x 70 mm

5460/MD/CA

130 x 70 mm

70

13
0

70

13
0

33
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Cornicioni e architravi   Cornices & architraves   карнизы и архитравы

8780/MD/CA

130 x 70 mm

70

13
0

MD/CA

130 x 70 mm

70

13
0

MD/AB

203 x 70 mm

70

20
3

34
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10

Ø 18 mm

10

Ø 20 mm
Ø 23 mm

8064

Ø 14 mm

8074

Ø 12 mm

10

Ø 5 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm

  

20

Ø 8 mm
Ø 11 mm
Ø 17 mm
Ø 19 mm

53



    
20

Ø 26 mm
Ø 30 mm
Ø 33 mm

20

Ø 45 mm

20T

Ø 45 mm*

Ø 19 mm

21

Ø 8 mm
Ø 11 mm
Ø 14 mm

21

Ø 25 mm

21

Ø 45 mm*
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23

12 x 12 mm

43

4,5 x 4,5 mm

23

Ø 26 mm

27

Ø 11 mm
Ø 17 mm
Ø 27 mm

34

Ø 27 mm*

39

Ø 8 mm*
Ø 11 mm*
Ø 25 mm*

43

Ø 11 mm
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620

33 x 12 mm

600

55 x 20 mm

600/CM

50 x 15 mm

1

16 x 10 mm
22 x 16 mm

600

15 x 6 mm

600/F

22 x 10 mm

8043

24 x 10 mm
32 x 10 mm

8045

20 x 10 mm

8046

28 x 12 mm

Dentelli e sagome scanalate  Dentil & cross cut mouldings  молдинги рифлёные и форм«зубцы»6
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2013

35 x 10 mm

4042

64 x 15 mm*

4920

20 x 8 mm
30 x 10 mm

8071

26 x 13 mm

2012

20 x 10 mm
30 x 10 mm

2012/CM

50 x 15 mm

24

26 x 12 mm*

Dentelli e sagome scanalate  Dentil & cross cut mouldings  молдинги рифлёные и форм«зубцы» 7
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4001

29 x 8 mm

4001

60 x 8 mm

4002

9 x 6 mm
12 x 7 mm
16 x 5 mm
25 x 8 mm
50 x 12 mm*
60 x 15 mm*

4003

15 x 6 mm

4004

15 x 7 mm
18 x 7 mm

4013

9 x 6 mm
16 x 6 mm
20 x 6 mm
25 x 6 mm

4014

10 x 5 mm
16 x 6 mm
18 x 6 mm

4004/MD

28 x 10 mm

4004

25 x 8 mm
35 x 10 mm
50 x 10 mm
70 x 12 mm

Dentelli e sagome scanalate  Dentil & cross cut mouldings  молдинги рифлёные и форм«зубцы»8
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4036

100 x 16 mm

4036

25 x 6 mm

4010

18 x 7 mm
28 x 8 mm
35 x 9 mm

4010

60 x 8 mm

4023

100 x 12 mm

Dentelli e sagome scanalate  Dentil & cross cut mouldings  молдинги рифлёные и форм«зубцы» 9
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3840

49 x 7 mm*
100 x 7 mm*

8085

49 x 7 mm
100 x 7 mm

3812

49 x 7 mm*
100 x 7 mm*

3823

49 x 7 mm

100 x 7 mm

3810

49 x 7 mm*
100 x 7 mm*

Dentelli e sagome scanalate  Dentil & cross cut mouldings  молдинги рифлёные и форм«зубцы»10
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4046/MD

60 x15 mm

1053

38 x10 mm

4035

40 x 8 mm

4100

28 x 9 mm

4058

32 x 7 mm

4106

23 x 9 mm

4107

12 x 7 mm
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6

33 x 10 mm

4963 

50 x 6 mm*

9

38 x 6 mm
50 x 6 mm
76 x 6 mm

1038 

63 x 7 mm

1038/MD 

24 x 7 mm

2

18 x 5 mm*
25 x 6 mm
30 x 7 mm

8073

7 x 5 mm
12 x 9 mm
17 x 9 mm

8073/D

18 x 6 mm

Sagome scolpite  Carved mouldings  молдинги резные/скульптурные12
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4009

22 x 7 mm

4073/MD

20 x 6 mm

4115  

25 x 12 mm*

8

38 x 7 mm
50 x 7 mm

4073

25 x 6 mm

4090  

18 x 6 mm

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/скульптурные 13

5002

9 x 7 mm*
12 x 10 mm
14 x 10 mm
19 x 12 mm
22 x 15 mm
30 x 20 mm
37 x 22 mm
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5002/CQ

26 x 13 mm
40 x 21 mm
45 x 22 mm

5002/D

26 x 10 mm
32 x 10 mm
47 x 15 mm

5002/MD

60 x 15 mm

5006

25 x 11 mm

5006/CQ

35 x 10 mm*

5007
15 x 8 mm
18 x 9 mm

5007

40 x 12 mm

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/скульптурные14
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5004

16 x 9 mm
23 x 13 mm
33 x 20 mm
40 x 21 mm

5004

50 x 10 mm
63 x 10 mm

5004/MD

33 x 13 mm

5004/MD

43 x 20 mm

5005  

11 x 8 mm
13 x 9 mm
17 x 10 mm
23 x 13 mm

8500

12 x 8 mm

8500/MD  

17 x 8 mm

8501  

15 x 10 mm*

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/скульптурные 15
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4092

14 x 9 mm

4028 

10 x 6 mm
15 x 8 mm
18 x 8 mm

4089 

18 x 6 mm
25 x 8 mm

4089 

60 x 15 mm

4015

20 x 8 mm
25 x 9 mm
40 x 15 mm

4091 

14 x 7 mm

3314

27 x 9 mm

8029

21 x 9 mm

Sagome scolpite  Carved mouldings  молдинги резные/скульптурные16
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4056

25 x 7 mm

4057

55 x 7 mm

4099

50 x 7 mm

4099/CF

60 x 8 mm

3000

60 x 9 mm
85 x 10 mm

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/скульптурные 17
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8028

18 x 6 mm
26 x 6 mm
38 x 6 mm
60 x 7 mm*

8033

60 x 9 mm

4000

37 x 12 mm*

4000/MD

50 x 12 mm*

8033

100 x 15 mm

8083

18 x 8 mm

Sagome scolpite  Carved mouldings  молдинги резные/скульптурные18
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4024

25 x 6 mm
29 x 6 mm
50 x 6 mm

5001

20 x 7 mm
28 x 8 mm

5003

51 x 9 mm*

4121

40 x 7 mm

4122

31 x 10 mm

4080

75 x 22 mm

8040

11 x 7 mm
15 x 9 mm
18 x 10 mm
25 x 12 mm

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/скульптурные 19
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25

23 x 9 mm

8086

50 x 7 mm

8086/MD

83 x 10 mm*

8030

18 x 8 mm

8013

30 x 7 mm

8013

60 x 9 mm

Sagome scolpite  Carved mouldings  молдинги резные/скульптурные20
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8003

74 x 10 mm

8036

19 x 6 mm

3117

23 x 12 mm*

3120

50 x 10 mm
63 x 10 mm

8026

60 x 10 mm

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/кульптурные 21
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3960

63 x 7 mm*

3133

33 x 20 mm*

2963

30 x 9 mm*

Sagome scolpite   Carved mouldings   молдинги резные/скульптурные

2963

22 x 9 mm*

2965

30 x 9 mm*

22

72



Sagome scolpite  Carved mouldings  молдинги резные/скульптурные

61

20 x 12 mm*

62

20 x 12 mm*

63

20 x 12 mm*

64

20 x 12 mm*

66

20 x 12 mm*

67

20 x 12 mm*

23
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23/MD

78 (78 x 22 mm)

39/MD

78 (78 x 22 mm)*

3314/MD

78 (78 x 22 mm)

4004/MD

78 (78 x 22 mm)

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы 35
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4024/MD

78 (78 x 22 mm)

4078/MD

78 (78 x 22 mm)

4089/MD

78 (78 x 22 mm)

8028/MD

78 (78 x 22 mm)

Cornicioni e architravi  Cornices & architraves  карнизы и архитравы36
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825

25 x 7 mm*

833

31 x 7 mm*

1025

22 x 6 mm*

1027

22 x 6 mm*

1087

52 x 9 mm*

1087P

52 x 9 mm*

Sagome termopressate  Embossed mouldings  молдинги с тиснением 37
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Sagome termopressate  Embossed mouldings  молдинги с тиснением

1041

50 x 7 mm*

1072

50 x 7 mm*

1075B

50 x 7 mm*

1080B

50 x 7 mm*

1083

52 x 8 mm*

845B

50 x 7 mm*

38
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Sagome termopressate  Embossed mouldings  молдинги с тиснением

1082

50 x 7 mm*

1081

50 x 7 mm*

1084

50 x 7 mm*

1086

50 x 7 mm*

1100B

50 x 7 mm*

3017

50 x 7 mm*

39

78



Sagome termopressate  Embossed mouldings  молдинги с тиснением

9007

50 x 7 mm*

8010B

50 x 7 mm*

3022B

50 x 7 mm*

9030

50 x 7 mm*

9012

50 x 7 mm*

9036

50 x 7 mm*

40
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Sagome termopressate  Embossed mouldings  молдинги с тиснением

9027

50 x 7 mm*

9033

50 x 7 mm*

9028

50 x 7 mm*

9023

50 x 7 mm*

9020

50 x 7 mm*

9032

50 x 7 mm*

41
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81

Опоры мебельные 
из массива бука, 
металла 

– Это элементы мебели, являющиеся промежуточным 
звеном между каркасом изделия и поверхностью, на ко-
торой он располагается. Мебельные опоры  могут быть 
исполнены в необычном привлекательном дизайне. 
При сочетании мебельной опоры с другими элемента-
ми мебели и мебельной фурнитуры, интерьер приобре-
тает завершенный, изысканный вид. Наш ассортимент 
обусловлен, большим количеством дизайнерских ис-
полнений. Назначение мебельных опор - компенсиру-
ют неровность установочной площади, и препятствует 
попаданию влаги на мебельные изделия. Мебельные 
опоры из массива дерева поставляются в неокрашен-
ном виде. Такие как колесные опоры применяются при 
изготовлении журнальных столиков, кресел, тумбочек. 
Несут большую нагрузку по сравнению с подпятниками. 
Бывают колесные опоры прямого хода и опоры, способ-
ные разворачиваться вокруг своей оси. Металлические 
опоры способные выдержать повышенную нагрузку. 
Изготавливаются из прочных металлов.
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- Используются для зонального разделения пространства 
в кухонном гарнитуре, а именно, заполнения свободного 
пространства, закрытия технологических ниш или созда-
ния дизайнерских композиций, таких как порталы. Ме-
бельные колонны изготавливаются из массива бука в не-
окрашенном виде.
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Колонны 
мебельные.
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 – Это оградительные элементы лестничной конструкции, 
выполняющие опорную и защитную функции.  Поручни 
(перила) являются надежной и удобной опорой в процес-
се подъема и спуска, и защищают человека от падений и 
травм. Также деревянные поручни (перила) являются не-
отъемлемой частью ограждения лестницы, дизайна и сти-
ля лестницы. 
Технология BENDYWOOD используются для твердой дре-
весины (бук, дуб,клен, орех, вишня), после такой обработки 
древесина становится гибкой. BENDYWOOD уникальный 
продукт изготавливается без использования каких-либо 
химикатов с помощью специальной термомеханической 
обработки (обработка паром и давлением), в результате 
которой разрушаются межмолекулярные связи древеси-
ны. 
Данная технология позволяет изгибать заготовки в соот-
ношение 1:10, сращенные по длине заготовки могут быть 
изогнуты в соотношение 1:20. 
Древесина BENDYWOOD легко гнется руками.

Балясины – это важные архитектурные элементы лестни-
цы, выступающие в роли вертикальной опоры поручней 
(перил).  Эстетически привлекательные балясины из де-
рева обладают многими вариациями и конструкцион-
ными особенностями. Изделия выпускаются из масси-
ва древесины. Деревянные балясины помогают сделать 
конструкцию лестницы более жесткой и безопасной.

182

Поручни (перила), 
балясины 
лестничные.
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H

         размер  H A B

mm 900 55 55

mm 1200 90 90

A

B

Aрт. 1400/1a

C
O

LO
N

N
E

PE
R

SC
A

LA
_C

O
LU

M
N

S
FO

R
ST

A
IR

C
A

SE Aрт. 1400/1b
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H

B

H

A

B

A

B

H

    размер H A B

mm 900 55 55

mm 1200 90 90

Aрт. 1400/2a Aрт. 1400/2b
A
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139

A

B

Aрт. 1400/4bAрт. 1400/3a

      размер H A B

mm 900 55 55

mm 1200 90 90

      размер H A B

mm 900 55 55

mm 1200 90 90

H

A

B

H

A

B

H

A

B

H

Aрт. 1400/3b Aрт. 1400/4a
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Aрт. 1500/5a

H

A

   размер H A B

mm 900 55 x 55 55 x 55

mm 1200 90 x 90 90 x 90

A

B

H

B

Aрт. 1400/5b Aрт. 1450

Aрт. 1453

Aрт. 1452

3000

3000

65

45

75

45

85

20

85
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141

Aрт. 1454Aрт. 1455

2250

45

65

75

  Алюминий  Золото

188



189



ГНУЩИЕСЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОРУЧНИ

1. BENDYWOOD® КРУГЛЫЕ ПОРУЧНИ С
ДИАГОНАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ для гнутья

Сгибание до радиуса 1 : 20 при влажности 12%, например при толщине поручня 40 мм радиус 
составит 800 мм.

Только поручни, срощенные по диагонали, могут быть согнуты до радиуса 1 : 20 при 
помощи гибочного станка. Для этих целей можно обойтись без дорогих форм.

Длины: 200, 360, 420, 480, 520, 540 и 660 см (900 см по запросу)

Ø 40 мм Ø 42 мм Ø 45 мм Ø 48 мм Ø 60 мм

Также возмножно производство полукруглых профилей с уплощением или с пазами/желобами.

         Полукруглые профили        с уплощением                  с пазом               с желобом для стеклянных 
перил

Артикул Размер (мм)
диаметр

Сгибание до 
радиуса:

Бук Клен

Ясень

Красный 
дуб

Дуб

Американ-
ская 

вишня

Орех Амери-
канский 

орех

P-40 Ø 40 800 мм     

P-42 Ø 42 840 мм     

P-45 Ø 45 900 мм     

P-48 Ø 48 960 мм     

P-60 Ø 60 1.200 мм     

Могут быть изготовлены все диаметры от 20 мм до 65 мм по запросу.

Поручни поставляются в индивидуальной картонной упаковке, готовые для сгибания с 
оптимальной влажностью 12%. Поручни следует распаковывать непосредственно перед 
началом монтажа.
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2. BENDYWOOD® КРУГЛЫЕ ПОРУЧНИ С 
ОБЫЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ для гнутья

Недорогие, а также гнущиеся до радиуса 1 : 20 при содержащейся влажности 12%, 
например при толщине 40 мм поручень сгибается до радиуса 800 мм.

ВНИМАНИЕ: предварительное сгибание до радиуса 1:60 возможно 
только при помощи кольцевого прокатного станка.

Длины: 200, 360, 500 и 630 см
Представленные длины поставляются только парой.

Ø 40 мм             Ø 42 мм              Ø 45 мм (*)           Ø 48 мм (*)              Ø 60 мм (*)

Также доступны поручни, распиленные пополам; полукруглые профили; профили с уплощением и 
пазами/желобами.

Полукруглые профили        с уплощением                      с пазом               с желобом / фальцем для 
стеклянных перилл

Артикул Размер (мм)

диаметр

Сгибание до 
радиуса:

Бук Клен

Ясень

Красный 
дуб

Дуб

Американ-
ская вишня

Орех Американс
кий орех

NEW-P-40 Ø 40 800 мм     

NEW-P-42 Ø 42 840 мм     

NEW-P-45 Ø 45 900 мм
    (*) Рекомендация:

сгибание в 2 
половинки

450 мм

NEW-P-48 Ø 48 960 мм
 

 
  (*)Рекомендация: 

сгибание в 2 
половинки

480 мм

NEW-P-60 Ø 60 1.200 мм
 

 
  (*)Рекомендация: 

сгибание в 2 
половинки

600 мм

Могут быть изготовлены все диаметры от 20 мм до 65 мм по запросу.

Поручни поставляются в индивидуальной картонной упаковке, готовые для сгибания с 
оптимальной влажностью 12%. Поручни следует распаковывать непосредственно перед 
началом монтажа. 191



3. BENDYWOOD® ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БРУСКИ С 
ДИАГОНАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ для гнутья

Сгибание до радиуса 1 : 20 при влажности древесины 12%, например поручень толщиной
50x50 мм сгибается до радиуса 1.000 мм.

Только поручни, срощенные по диагонали, могут быть согнуты до радиуса 1 : 20 при 
помощи гибочного станка. Для этих целей можно обойтись без дорогих форм. 

Длины: 450, 520 и 660 см (до 900 см по запросу)

Бруски с оптимальной влажностью 8% для фрезеровки профиля. Упакованы в 
картонные коробки и готовы к обработке.

     50x50 мм              80x50 мм (*)                100x50 мм (*)                    65x65 мм (*)

Также возможны поставки строганного бруса (с 4 сторон) с пазом/желобом, со скошенными или 
закругленными краями с радиусами 3 или 5 мм

Строганный с 4 
сторон с пазом

Строганный с 4 сторон 
со 

скошенными/закруглен
ными краями

Строганный с 4 сторон с 
закругленными/скошен
ными краями с пазом

Строганный с 4 сторон 
с желобом для

стеклянных перил

Артикул Размер (мм)
ширина х высота

Сгибание до 
радиуса:

(в зависимости 
от сечения 
профиля)

Бук Клен

Ясень

Красный дуб

Дуб

Американ-
ская 

вишня

REC-50x50   50x50 1 : 20   
REC-80x50   80x50 1 : 20

  (*) профиль, 
разрезанный пополам 1 : 10

REC-100x50   100x50 1 : 20
  (*) профиль, 

разрезанный пополам 1 : 10

REC-65x65   65x65 1 : 20
  (*) профиль, 

разрезанный пополам 1 : 10
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4. BENDYWOOD® ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БРУСКИ
С ОБЫЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ для гнутья

Недорогие, а также гнущиеся до радиуса 1 : 20 при содержании влажности около 
12%, например поручень толщиной 50x50 мм сгибается до радиуса 1.000 мм.

ВНИМАНИЕ: при помощи гибочного станка возможно предварительное сгибание до 
радиуса 1 : 60.

Длины: 200, 360, 500 и 630 см
Представленные длины поставляются только парой.

Бруски с влажностью 8% для фрезеровки профиля. Упакованы в картонные коробки и 
готовы к обработке.

   50x50 mm                80x50 mm (*)               100x50 mm (*)                  65x65 mm (*)

Также возможны поставки строганного бруса (с 4 сторон) с пазом/желобом, со скошенными или 
закругленными краями с радиусами 3 или 5 мм

Строганный с 4 
сторон с пазом

Строганный с 4 сторон 
со 

скошенными/закруглен
ными краями

Строганный с 4 сторон 
с 

закругленными/скошен
ными краями с пазом

Строганный с 4 сторон 
с желобом

для стеклянных перил

Артикул Размер (мм)

ширина х высота

Сгибание до 
радиуса:

(в зависимости от 
сечения профиля)

Бук Клен

Ясень

Красный 
дуб

Дуб

Американ-
ская вишня

NEW-50x50 50x50 1 : 20   

NEW-80x50 80x50 1 : 20  
  (*) профиль,  

разрезанный пополам 1 : 10

NEW-100x50 100x50 1 : 20  
  (*) профиль, 

разрезанный пополам 1 : 10

NEW-65x65 65x65 1 : 20
  (*) профиль, 

разрезанный пополам 1 : 10
193



ВСЕГО 2 СЛОЯ BENDYWOOD® ВМЕСТО 11 
СЛОЕВ ОБЫЧНОГО ДЕРЕВА НЕОБХОДИМО, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАДИУС 60 СМ

ПОРУЧЕНЬ 6210 – 67x60 мм

Сгибание до радиуса 1 : 20 при влажности древесины 12%, например, поручень 6210 из 2 частей 
сгибается до радиуса 600 мм и поручень 6210 из 4 частей сгибается до радиуса 300 мм.

Длины: до 630 см

2 части 4 части

Может поставляться с пазом/желобом

Артикул Размер (мм)

ширина х толщина

Сгибание до 
радиуса:

Бук Красный 
дуб

Дуб
Американ-

ская 
вишня

Орех Американ-
ский орех

P-6210
из 2 частей

67x60 600 мм     

P-6210 из 
4 частей

67x60 300 мм     

Поставляются в картонной упаковке, готовые для сгибания с влажностью древесины 12%. 
Поручни следует распаковывать непосредственно перед началом монтажа.
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2. BENDYWOOD® КРУГЛЫЕ ПОРУЧНИ С 
ОБЫЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ для гнутья

Недорогие, а также гнущиеся до радиуса 1 : 20 при содержащейся влажности 12%, 
например при толщине 40 мм поручень сгибается до радиуса 800 мм.

ВНИМАНИЕ: предварительное сгибание до радиуса 1:60 возможно 
только при помощи кольцевого прокатного станка.

Длины: 200, 360, 500 и 630 см
Представленные длины поставляются только парой.

Ø 40 мм             Ø 42 мм              Ø 45 мм (*)           Ø 48 мм (*)              Ø 60 мм (*)

Также доступны поручни, распиленные пополам; полукруглые профили; профили с уплощением и 
пазами/желобами.

Полукруглые профили        с уплощением                      с пазом               с желобом / фальцем для 
стеклянных перилл

Артикул Размер (мм)

диаметр

Сгибание до 
радиуса:

Бук Клен

Ясень

Красный 
дуб

Дуб

Американ-
ская вишня

Орех Американс
кий орех

NEW-P-40 Ø 40 800 мм     

NEW-P-42 Ø 42 840 мм     

NEW-P-45 Ø 45 900 мм
    (*) Рекомендация:

сгибание в 2 
половинки

450 мм

NEW-P-48 Ø 48 960 мм
 

 
  (*)Рекомендация: 

сгибание в 2 
половинки

480 мм

NEW-P-60 Ø 60 1.200 мм
 

 
  (*)Рекомендация: 

сгибание в 2 
половинки

600 мм

Могут быть изготовлены все диаметры от 20 мм до 65 мм по запросу.

Поручни поставляются в индивидуальной картонной упаковке, готовые для сгибания с 
оптимальной влажностью 12%. Поручни следует распаковывать непосредственно перед 
началом монтажа. 195



– Деревянные декоративные 
элементы, используемые довольно 
широко в мебели и интерьерах. К 
ним относятся консоли, деревянные 
накладки, панно, деревянные резные 
стеновые панели и т.п. Массив 
дерева– экологичный и натуральный 
материал, а потому применение его 
в отделке интерьеров добавляет 
любому помещению классической 
элегантности и уюта  Изготовление с 
применением новейших технологий 
– гарантия прочности, долгого 
срока эксплуатации и эстетичности 
материала.

Декоры, 
орнаменты, 
капители из 
массива бука
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W495 x H120 x D14

W870 x H190 x D20
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W495 x H 115 x D14

W870 x H185 x D20
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W500 x H120 x D14

W870 x H195 x D20
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(Obertürverzierungen · Cimase · Crowns · Cimasinés · Cimacios )

SK 640
W 125 x H 45 x D 8

BU

SK 639
W 155 x H 50 x D 8

BU

SK 641
W 175 x H 60 x D 8

BU

SK 638
W 180 x H 40 x D 10

BU

SK 638/A
W 295 x H 40 x D 7

BU

SK 637
W 235 x H 60 x D 7

BU

SK 615
W 100 x H 15 x D 5

BU

SK 614
W 135 x H 20 x D 5

BU

MT 485
W 230 x H 115 x D 7

BU

MT 495
W 320 x H 180 x D 10

BU
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235 x H 260
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 - Древесина абаши мягкая, но прочная 
и формоустойчивая. Текстура мелкая 
и ровная. Волокна нередко путано-
свилеватые, на радиальных распилах 
образуют слабозаметные полосы. 
Плотность в сухом состоянии около 390 
кг/м3. Несмотря на легкость, древесина 
абаши обладает хорошими показателями 
прочности. Сравнительная мягкость 
древесины абаши облегчает ее ручную 
и машинную обработку. Во избежание 
задира и выкрашивания поверхности 
желательно применять инструменты 
с тонкими и острыми режущими 
кромками. 
Область применения: 
•	 Корпусная мебель (декор фасадов, 	
	 карнизов гнутых / радиусных); 
•	 Межкомнатные двери; 
•	 Интерьер помещения (стены, 		
	 потолки); 
Орнаменты и розетки из массива 
Абаши  – декор, пользующийся большой 
популярностью. Предназначен для 
оформления плоскостей самых разных 
видов: стеновых панелей, потолков, 
полов, дверей. Также это простой и 
быстрый способ стыковки розетками из 
дерева наличников под прямым углом. 
Разнообразие форм: квадратные, 
овальные, круглые, возможность 
большого выбора орнаментов,  
позволяет подобрать  розетки, 
которые отлично впишутся в интерьер. 
одновременно могут служить 
завершающим штрихом, необходимым 
для создания стиля. Использование в 
изготовлении прочных пород дерева 
– это гарантия долгой и безупречной 
эксплуатации деревянных розеток.

Розетки, орнаменты 
из массива Абаши
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Клеевые системы от 
Комплект Премьер

 -  Качественные клеевые 
материалы  дисперсные,  одно- или 
многокомпонентные. 
Подбор и применение клеевых 
материалов должно быть бусловлено 
материалами, используемыми в 
производственных и отделочных 
работах. 

Область применения: Для облицовки 
поверхностей деталей, сращивания 
деталей, сборки конструкций 
в деревообрабатывающих 
производствах.

Виды клеев:
- Клеи однокомпонентные 
индустриально промышленные  на 
основе нано модифицированного 
поливинилацетата. Класс 
влагостойкости D3/D4;
- Клеи полиуретановые;
- Клеи контактные;
- Клеи – расплавы для     				  
   кромооблицовочных станков;
- Клеи КФЖ.
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PROTOVIL/DELTAVIL
ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕВЯЗКОСТЬ ПО  

БРУКФИЛЬДУ 
(20°C, 20 RPM mPa.s)

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ 
(при 20°C, 55% ОТН. ВЛАЖ.)

22.000 ± 4.000 Склеивание мягких и твердых пород древесины между собой и ламинатом 
методом холодного или горячего прессования; быстрое и прочное схватывание.

PROTOVIL 
R 201

около 8 мин.

ВИНИЛОВЫЕ КЛЕИ

17.000 ± 3.000PROTOVIL
VP 420

около 10 мин. Склеивание мягкой древесины с мягкой древесиной, ламината с мягкой 
древесиной методом холодного или горячего прессования; прозрачный 
клеевой шов.

15.000 ± 3.000PROTOVIL
EXPRESS
305

около 6 мин. Склеивание мягких и твердых пород древесины методом холодного или 
горячего прессования и для пресса ТВЧ; быстрое схватывание.

10.000 ± 2.000PROTOVIL 
XR 50 

около 20 мин. Склеивание массивной древесины с массивной древесиной; высокая 
механическая прочность и устойчивость к температуре и растворителям.ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К 

РАСТВОРИТЕЛЯМ

22.000 ± 4.000PROTOVIL 
R 94

около 5 мин. Склеивание твердых пород древесины между собой; подходит для склеивания 
столов и стульев (оптимальное сопротивление ползучести). СТУЛЬЯ

400 ± 200PROTOVIL
SPRAY
EXTRA

около 10 мин. Использование на протяжных автоматических станках.
ПРОТЯЖНЫЕ 

СТАНКИ

14.000 ± 2.000 Водостойкое склеивание в соответствии со стандартами EN 204 группы 
D3; соответстует требованиям класса D4 в случае добавления 5 % 
отвердителя CTZ F 15 (жизнеспособность смеси 1 час) или CTZ F 200 
(жизнеспособность смеси 6-8 часов).

PROTOVIL 
WR/P

около 10 мин.

D 3

8.000 ± 2.000PROTOVIL
D4

около 10 мин. Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартами 
EN 204 группы D4 и WATT 91. D 4

14.000 ± 2.000PROTOVIL
D3 EXTRA

около 10 мин. Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартами 
EN 204 группы D3 и WATT 91. Соответстует требованиям класса D4 в 
случае добавления 5 % отвердителя CTZ F 15 (жизнеспособность смеси 
1 час) или CTZ F 200 (жизнеспособность смеси 6-8 часов).

СУПЕР 
D 3

5.500 ± 1.000DELTAVIL 
650 T

/ Специально разработан для машинного нанесения при изготовлении 
постформинга.ПОСТФОРМИНГ

18.000 ± 4.000 Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартами 
EN 204 группы D4 и WATT 91, применяется вместе с катализатором CTZ 
A 20 (жизнеспособность смеси 8-10 часов) в пропорции 5%.

PROTOVIL
VP 244/2C

около 8 мин.

D 4

12.000 ± 2.500

11.000 ± 2.000

PROTOVIL
2800 R

В процессе ламинации
40 – 60 с. 

DELTAVIL
600

В процессе ламинации
60 – 90 с.

Приклеивание листов ПВХ, ламината, бумажных покрытий с пропиткой разной 
массы на абсорбирующую основу. 

Склеивание абсорбирующей основы с бумажными покрытиями с 
пропиткой, ламинатом, ПВХ, Alkorcell (экошпон / файнлайн).БУМАЖНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ С 
ПРОПИТКОЙ, 

ЛАМИНАТ

11.000 ± 1.000 Склеивание листов шпона методом холодного или горячего прессования; 
не пробивает шпон.

PROTOVIL
121

около 8 мин.
ШПОН

ПВХ

12.000 ± 3.000 DELTAVIL
999/2C

около 8 мин. Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартамиEN 
204 группы D4 и WATT 91; предназначен для сложных пород древесины. 
Двухкомпонентный, E.P.I. система, применяется вместе с катализатором CTZ 
F 15 в пропорции 15% (жизнеспособность смеси 40 – 60 мин.).

E.P.I.
СУПЕР D 4

Специальные клеи для деревообрабатывающей 
промышленности

Фирменная линейка поливинилацетатных, полиизоцианатных и синтетических клеев 
КОМПЛЕКТ ПРЕМЬЕР. Наша продукция входит в дивизион лучших промышленных клеев, 
используемых на территории РФ, наряду с такими известными зарубежными марками, как 
JOWAT, COLLANTI CONCORDE, KLEIBERIT, KIILTO, Mekol.

Продукция изготавливается из высококачественного европейского сырья и проходит 
четырехступенчатую проверку соответствия качества. Важным для нас является высокий 
уровень качества нашей продукции по оптимальным ценам.

№ 
п/п Фото тары Наименование, Тара Применение

Сухой остаток в %,                
Вязкость                                  

( по кружке ВМС и 
по Брукфильд).

1

Отвердитель «D4» 
полиизоцианатный. 

Тара - пластиковая банка 
1кг и 2,5 кг

Предназначен для добавления в 
клей D3 «37B/39B», для повышения 

влагостойкости клеевого шва до 
показателя D4  (на 100 частей клея 

5 частей отвердителя)

Плотность 1,13 
Вязкость 2800 

мПа*с

2

«37B» Клей поливинилацетатный, 
влагостойкий D3. 

Тара - Пластиковое ведро 
10/30 кг

Шпонирование и сращивание в шип 
изделий (дверные полотна, мебельные 

детали, укладка ламината и паркета)

47-48%,                                                        
25-35 секунд                                               

9000-11000 мПа

3
«39B»  Клей влагостойкий D3/D4.

Тара - Пластиковое ведро 
10/30 кг

Производство мебельного щита, гнутых 
панелей, шпонирование деталей. Для 
пресса ТВЧ. Твердые и экзотические 

породы.

49-50%,                                                 
25-35 сек.                                               

9000-11000 мПа

4
«80C» Клей синтетический. 
Тара - Пластиковое ведро 

10/30кг

Ламинация и термооблицовывание 
рельефных панелей (ДВП, ДСП, ЛДСП, 

МДФ и др.), погонажа бумажными и 
ПВХ пленками

67%,                                                   
14000-17000 мПа,                     

термостойкость шва 
+80ºС,

5

«81P»  Клей синтетический 
для вакуумно- мембранного 

прессования пленок ПВХ.  
Тара - Пластиковое ведро 10/30кг.

Производство дверных полотен с 
покрытием ПВХ, мебельные фасады из 

МДФ с покрытием ПВХ.

38%,                                                   
2000-2500 мПа,                     
термостойкость 

шва 90ºС,                                            
t-активации 65-75°С
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PROTOVIL/DELTAVIL
ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕВЯЗКОСТЬ ПО  

БРУКФИЛЬДУ 
(20°C, 20 RPM mPa.s)

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ 
(при 20°C, 55% ОТН. ВЛАЖ.)

22.000 ± 4.000 Склеивание мягких и твердых пород древесины между собой и ламинатом 
методом холодного или горячего прессования; быстрое и прочное схватывание.

PROTOVIL 
R 201

около 8 мин.

ВИНИЛОВЫЕ КЛЕИ

17.000 ± 3.000PROTOVIL
VP 420

около 10 мин. Склеивание мягкой древесины с мягкой древесиной, ламината с мягкой 
древесиной методом холодного или горячего прессования; прозрачный 
клеевой шов.

15.000 ± 3.000PROTOVIL
EXPRESS
305

около 6 мин. Склеивание мягких и твердых пород древесины методом холодного или 
горячего прессования и для пресса ТВЧ; быстрое схватывание.

10.000 ± 2.000PROTOVIL 
XR 50 

около 20 мин. Склеивание массивной древесины с массивной древесиной; высокая 
механическая прочность и устойчивость к температуре и растворителям.ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К 

РАСТВОРИТЕЛЯМ

22.000 ± 4.000PROTOVIL 
R 94

около 5 мин. Склеивание твердых пород древесины между собой; подходит для склеивания 
столов и стульев (оптимальное сопротивление ползучести). СТУЛЬЯ

400 ± 200PROTOVIL
SPRAY
EXTRA

около 10 мин. Использование на протяжных автоматических станках.
ПРОТЯЖНЫЕ 

СТАНКИ

14.000 ± 2.000 Водостойкое склеивание в соответствии со стандартами EN 204 группы 
D3; соответстует требованиям класса D4 в случае добавления 5 % 
отвердителя CTZ F 15 (жизнеспособность смеси 1 час) или CTZ F 200 
(жизнеспособность смеси 6-8 часов).

PROTOVIL 
WR/P

около 10 мин.

D 3

8.000 ± 2.000PROTOVIL
D4

около 10 мин. Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартами 
EN 204 группы D4 и WATT 91. D 4

14.000 ± 2.000PROTOVIL
D3 EXTRA

около 10 мин. Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартами 
EN 204 группы D3 и WATT 91. Соответстует требованиям класса D4 в 
случае добавления 5 % отвердителя CTZ F 15 (жизнеспособность смеси 
1 час) или CTZ F 200 (жизнеспособность смеси 6-8 часов).

СУПЕР 
D 3

5.500 ± 1.000DELTAVIL 
650 T

/ Специально разработан для машинного нанесения при изготовлении 
постформинга.ПОСТФОРМИНГ

18.000 ± 4.000 Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартами 
EN 204 группы D4 и WATT 91, применяется вместе с катализатором CTZ 
A 20 (жизнеспособность смеси 8-10 часов) в пропорции 5%.

PROTOVIL
VP 244/2C

около 8 мин.

D 4

12.000 ± 2.500

11.000 ± 2.000

PROTOVIL
2800 R

В процессе ламинации
40 – 60 с. 

DELTAVIL
600

В процессе ламинации
60 – 90 с.

Приклеивание листов ПВХ, ламината, бумажных покрытий с пропиткой разной 
массы на абсорбирующую основу. 

Склеивание абсорбирующей основы с бумажными покрытиями с 
пропиткой, ламинатом, ПВХ, Alkorcell (экошпон / файнлайн).БУМАЖНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ С 
ПРОПИТКОЙ, 

ЛАМИНАТ

11.000 ± 1.000 Склеивание листов шпона методом холодного или горячего прессования; 
не пробивает шпон.

PROTOVIL
121

около 8 мин.
ШПОН

ПВХ

12.000 ± 3.000 DELTAVIL
999/2C

около 8 мин. Водостойкое и теплостойкое склеивание в соответствии со стандартамиEN 
204 группы D4 и WATT 91; предназначен для сложных пород древесины. 
Двухкомпонентный, E.P.I. система, применяется вместе с катализатором CTZ 
F 15 в пропорции 15% (жизнеспособность смеси 40 – 60 мин.).

E.P.I.
СУПЕР D 4

6

«83P» Клей синтетический 
для вакуумно- мембранного 

прессования пленок ПВХ.  Тара - 
Пластиковое ведро 10/30кг.

Производство дверных полотен с 
покрытием ПВХ, мебельные фасады из 

МДФ с покрытием ПВХ.

41%,                                                   
1500-1700 мПа;2000-

2500 мПа,                     
термостойкость 

шва 75-80ºС,                                            
t-активации 55-60°С

7

«85P» Клей для вакуумно- 
мембранного прессования 

пленок ПВХ.  Тара - Пластиковое 
ведро 10/30кг.

Производство дверных полотен с 
покрытием ПВХ, мебельные фасады из 

МДФ с покрытием ПВХ.

41%,                                                   
2000-2500 мПа,                     
термостойкость 

шва 90ºС,                                            
t-активации 55-60°С

8

«87P» Клей синтетический 
для вакуумно- мембранного 

прессования пленок ПВХ. Тара - 
Пластиковое ведро 10/30кг.

Производство дверных полотен с 
покрытием ПВХ, мебельные фасады из 

МДФ с покрытием ПВХ.

41%,                                                   
1800-2300 мПа,                     

термостойкость шва                           
110-120ºС,                                            

t-активации 55-60°С

9 «305Cа» Дисперсия ПВА.  Тара - 
Пластиковое ведро 10/30кг.

Промышленное применение в  автомат. 
установке  шкантов. Механически 

стабилен, для распыления, не забивает 
форсунки.

400 (+200) мПа

10 «384ВC» Дисперсия ПВА. Тара - 
Пластиковое ведро 10/30кг .

Шпонирование, сращивание, 
склеивание, прессование МДФ с МДФ, 

массив.

47-48%                                       
Вязкость 100-120сек

11 «254ТС» Дисперсия ПВА. Тара - 
Пластиковое ведро 10/30кг.

Производство в текстильной 
промышленности, гофрокартон, 

упаковка.

44-45%                                       
Вязкость 25-30 сек
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PROTOSTIK
5000

75.000 ± 10.000   

PROTOSTIK
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

Для автоматических кромкооблицовочных станков, подходит также для 
машин с низкой скоростью подачи, для кромок из ламината, бумаги с 
пропиткой и пластика (АБС, ПВХ).

ПРОДУКТ ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ
(м/мин)

ВЯЗКОСТЬ ПО  
БРУКФИЛЬДУ 
(200°C, s. 27 mPa.s)

10 – 30 

PROTOSTIK
5100

105.000 ± 15.000 Для автоматических кромкооблицовочных станков, подходит также для 
предварительного нанесения на кромку; для кромок из ламината, бумаги 
с пропиткой и пластика (АБС, ПВХ).

20 – 30 

PROTOSTIK
5100 F

70.000 ± 15.000 Для автоматических кромкооблицовочных станков, подходит также для 
машин с высокой скоростью подачи, для кромок из ламината, бумаги с 
пропиткой и пластиковых кромок (АБС, ПВХ).

20 – 45

PROTOSTIK
6508

PROTOSTIK
6509

PROTOSTIK
6250

PROTOSTIK
6400

PROTOSTIK
6420

PROTOSTIK
6530

PROTOSTIK
6345

PROTOSTIK
6310

PROTOSTIK
5200

100.000 ± 15.000 Для автоматических кромкооблицовочных станков, для кромок из 
различных материалов.

15 – 35

PROTOSTIK
5400

120.000 ± 20.000 Для автоматических кромкооблицовочных станков, для кромок из 
различных материалов. Подходит для изготовления софтформинга с 
низкой скоростью подачи (ниже 20 м/мин) .

15 – 30

50.000 ± 10.000 Для автоматических кромкооблицовочных станков, для кромок из 
различных материалов, прозрачный клеевой шов.

10 – 20

65.000 ± 10.000 Для автоматических кромкооблицовочных станков, для кромок из 
различных материалов, практически невидимый шов.

15 – 25

25.000 ± 5.000 Для ручных кромкооблицовочных станков, фигурных деталей, 
пластиковых кромок (АБС, ПВХ).

4 - 8

110.000 ± 15.000 Приклеивание кромок методом софтформинга.15 – 30

150.000 ± 20.000 Приклеивания кромок из различных материалов на автоматических 
обрабатывающих центрах.

≥ 8

95.000 ± 15.000 Окутывание профилей шпоном.15 – 40

8.000 ± 1.500 Окутывание профилей просмоленными материалами, бумагой с 
пропиткой; подходит также для машин с высокой скоростью подачи.

20 – 40

8.500 ± 1.500 Окутывание профилей бумагой с пропиткой, также для слоистых 
пластиков небольшой толщины.

20 – 30

НЕВИДИМЫЙ ШОВ

ПОКРЫТИЙ

ПОКРЫТИЙ

ПОКРЫТИЙ

ФИГУРНЫЕ 
КРОМКИ

8.000 ± 1.500

1.700 ± 700

PROTOPUR / EXTRAPUR / XILOBOND 
ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕВЯЗКОСТЬ ПО  

БРУКФИЛЬДУ 
(20°C, 20 RPM mPa.s)

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ 
(при 20°C, 55% ОТН. ВЛАЖ.)

EXTRAPUR
PLUS

около 20 мин.

PROTOPUR
PN

около 20 мин.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ

Склеивание различных абсорбирующих материалов; жесткий клеевой шов. 

Приклеивание различных декоративных элементов из дерева на дерево, 
обработанное лаком, полиуретановых декоративных элеметов на дерево, 
обработанное лаком, деревянных элементов с облагороженной 
древесиной.Эластичный клеевой шов.

7.000 ± 3.000XILOBOND
EXPRESS
B4/R

около 5 мин. Водостойкое склеивание (класс D4) деталей из дерева с деревом, 
дерева с металлом, дерева с полистеролом, быстрое схватывание; 
жесткий клеевой шов. Соответствует стандартам EN 205:2003.

PROTODUR
ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

PROTODUR 
302

Изготовление фанерованных, пустотелых панелей, гнутых панелей методом 
горячего прессования; средняя реакционная способность, не пробивает шпон; 
низкое содержание формальдегида (пригоден для производства изделий, 
соответствующих требованиям норматива E1 согласно EN 717-2/94). 

PROTODUR 
303 HF E1

PROTODUR 
318 HF

САМООТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ПОРОШКОВЫЕ КАРБАМИДНЫЕ КЛЕИ

Изготовление фанерованных и пустотелых панелей методом горячего 
прессования; средняя реакционная способность, не пробивает шпон.

КЛАСС E1

ТВЧ, МАССИВ

Изготовление гнутых панелей, клееных панелей из массива дерева методом 
горячего прессования или в прессах ТВЧ; высокая реакционная способность.

IDROPUR
EXPRESS
5012

IDROPUR
8500/2C

800 ± 200

1.000 ± 200

IDROPUR
ИСПОЛЬЗОВАНИЕВЯЗКОСТЬ ПО  

БРУКФИЛЬДУ 
(20°C, 20 RPM mPa.s)

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пклеивание ПВХ на деревянную основу на мембранном или вакуумные 
прессах. Быстрое схватывание. При добавлении катализатора CTZ F 200 
в пропорции 5% дополнительно увеличивается водостойкость и тепловое 
сопротивление, в соответствии со стандартами АМК-МВ-005:2007; 
устойчивость к воздействию пара.

Приклеивание ПВХ на деревянную основу на мембранном или вакуумные 
прессах. Используется с катализатором CTZ F 500 в пропорции 3-5 %.

ПРОДУКТ

МЕМБРАННЫЙ 
ПРЕСС

МЕМБРАННЫЙ 
ПРЕСС

ПРОДУКТ ВЯЗКОСТЬ ПО 
БРУКФИЛЬДУ 
(2000С, s/ 27 mPa.s) 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ (м/мин.) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

PROTOSTIK 

5100 

105.000 ± 15.000 20-30 Для автоматических кромкооблицовочных 
станков, подходит также для 
предварительного нанесения на кромку; для 
кромок из ламината, бумаги с пропиткой и 
пластика (АБС, ПВХ). 

PROTOSTIK 

5400 

120.000 ± 20.000 15-30 Для автоматических кромкооблицовочных 
станков, для кромок из различных 
материалов. Подходит для изготовления 
софтформинга с низкой скоростью подачи 
(ниже 20 м/мин.). 

PROTOSTIK 

6250 

25.000 ± 5.000 4-8 Для ручных кромкооблицовочных станков, 
фигурных деталей, пластиковых кромок (АБС, 
ПВХ). 

 

 

ПРОДУКТ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

PROTODUR 

303 HF E1 

КЛАСС Е1 Изготовление фанерованных, пустотелых 
панелей, гнутых панелей методом горячего 
прессования; средняя реакционная 
способность, не пробивает шпон; низкое 
содержание формальдегида ( пригоден для 
производства изделий, соответствующих 
требованиям норматива Е1 согласно EN 
717-2/94). 

 

ПРОДУКТ ВЯЗКОСТЬ ПО 
БРУКФИЛЬДУ 
(2000С, s/ 27 mPa.s) 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ (м/мин.) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

PROTOSTIK 

5100 

105.000 ± 15.000 20-30 Для автоматических кромкооблицовочных 
станков, подходит также для 
предварительного нанесения на кромку; для 
кромок из ламината, бумаги с пропиткой и 
пластика (АБС, ПВХ). 

PROTOSTIK 

5400 

120.000 ± 20.000 15-30 Для автоматических кромкооблицовочных 
станков, для кромок из различных 
материалов. Подходит для изготовления 
софтформинга с низкой скоростью подачи 
(ниже 20 м/мин.). 

PROTOSTIK 

6250 

25.000 ± 5.000 4-8 Для ручных кромкооблицовочных станков, 
фигурных деталей, пластиковых кромок (АБС, 
ПВХ). 

 

 

ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

PROTODUR 

303 HF E1 

КЛАСС Е1 Изготовление фанерованных, пустотелых 
панелей, гнутых панелей методом горячего 
прессования; средняя реакционная 
способность, не пробивает шпон; низкое 
содержание формальдегида ( пригоден для 
производства изделий, соответствующих 
требованиям норматива Е1 согласно EN 
717-2/94). 
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-  Полиэтилен является гибким 
материалом, но, в то же время, 
легким и устойчивым к воздействиям. 
Благодаря своей эластичной «памяти», 
он ведет себя как амортизатор, 
который дает постоянную отличную 
защиту от ударов, таким образом, 
значительно сокращая проблему 
возврата товаров из-за сложностей, 
связанных с транспортировкой, 
передвижением и хранением. 
Предлагаем широкий ассортимент 
профилей из вспененного 
полиэтилена, предназначенных для 
решения проблем с упаковкой при 
помощи высоко гибкого продукта.
Продукт без запаха; может 
выдерживать перепад температур 
от -45 оС до +100 оС, в тоже 
время, обеспечивая хорошую 
термоизоляцию; не поддается 
воздействию атмосферных осадков 
или солей хлора; обладает очень 
низким уровнем абсорбции воды 
и заметно снижает проникновение 
пара.  Эти факторы способствуют тому, 
что полиэтилен является отличным 
материалом для упаковки  также 
при критичных условиях хранения, 
таких как долгосрочное хранение 
или хранение при неблагоприятных 
погодных условиях. Вспененный 
полиэтилен не царапает изделия. Не 
горит. Продукция изготавливается  в 
соответствии с правилами ISO 9002 от 
1998 года.

Упаковочный 
материал из 
вспененного 
полиэтилена 
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Компания ООО «Комплект Премьер»  работает на основании 
оптового прайс-листа. Счета выставляются в рублях. 

Компания ООО «Комплект Премьер»  предлагает  систему скидок, 
которые зависят от объема в разрезе одного заказа. Более полную 
информацию о системе скидок вы можете получить в отделе продаж 
нашей компании по телефону +7 (495) 510-53-53.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственное производство фасадных систем позволяет нам 

оперативно решать любые вопросы, касающиеся качества предлагаемой 
продукции.

Продукция нашего производства отвечает самым высоким 
требованиям качества и надежности.
Гарантийные сроки:

 Гарантия на фасадные системы окрашенные — 12 месяца.
 Гарантия на фасадные системы в  грунте – 12 месяцев.

Гарантия на товары распространяется при условии соблюдения правил по 
их хранению, уходу и эксплуатации.
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 АМАНТА -  Элегантное сочетание прямых, 
скошенных линий и естественных  форм 
придают уют и тепло. Изготавливается из 
массива ясеня.

АМАНТА

АМАНТА - элегантное сочетание прямых и скошенных линий, придает 
естественным  формам  домашний уют и тепло.

Коллекция «Модерн»

Толщина фасада: 23 мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ,

облицованная шпоном ясеня.

Отделка: Многослойное тонирование 

и лакирование с открытыми порами,

Декапе.
* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.
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АНЖЕЛИКА
Толщина фасада: 20 мм.

Рамка  :

МДФ. 

Центральная часть: 

МДФ.

Отделка: Лакирование многослойное 

матовое (8 - 19 глосс).
 

АНЖЕЛИКА - Модель в стиле Ренесснас, объединяет в себе
классику и современость. Легкий акцент на роскошь и элегантность. 

Коллекция «Классика»
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* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

АРОНА
Толщина фасада: 23,5 мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ,

облицованная шпоном ясеня.

Отделка: Многослойное тонирование 

и лакирование с открытыми порами,

Декапе.

АРОНА  -  Сочетание кантри и классического стилей, придает интерьеру 
основательность и незыблемость во времени.

Коллекция «Модерн»



326

АФРОДИТА
Толщина фасада: 4 2  мм.

Рамка  МДФ,:  

Центральная часть: 

МДФ + декоративный молдинг

Отделка: Многослойное

лакирование (8 до 25 глосс),

патина "Золото" или "Серебро".

Белый жемчуг.
 

АФРОДИТА  -  Классика в светлых тонах, ярко выраженный 
перламутровый блеск в сочетании с золотой или серебренной  антикатурой 
фасадов придает   магическое очарование и роскошный, по-настоящему 
респектабельный, вид.

Коллекция «Классика»
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* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

БРУНО
Толщина фасада: 22 мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ,

облицованная шпоном ясеня

Отделка: Многослойное лакирование,

 тонирование с открытыми порами

БРУНО - Строгие линии в полной мере воплощаяют выдержанный 
скандинавский  стиль. Сочетания лучших  традиций Этно. 

Коллекция «Модерн»
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* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

ВИРДЖИНИЯ
Толщина фасада: 4 2  мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ,

облицованная шпоном ясеня

Отделка: Декапе, Бьянко, Гриджо 

 патина «Cеребро»

ВИРДЖИНИЯ - сочетание  благородного вида и лаконичности отделки  
придает  особый шарм и сдержанность классического стиля. Отделка 
Декапе  или тонирование подчеркивает натуральный древесный рисунок 
массива ясеня. 

Коллекция «Классика»
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Коллекция «Модерн»

* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

ЛАЦИО
Толщина фасада: 2 2  мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ,

облицованная шпоном ясеня

Отделка  : Многослойное лакирование,

 тонирование с открытыми порами

ЛАЦИО  -  воплощение современного стиля, выдержанность прямых 
линий в фасадах и декоративных элементах придает легкость и не 
навязчивость строгих форм. 
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МАРГАРЕТ
Толщина фасада: 20 мм.

Рамка  :

МДФ. 

Центральная часть: 

МДФ.

Отделка: Лакирование многослойное 

матовое (8 - 19 глосс)+патинирование.
 

МАРГАРЕТ - готический стиль, соединяет в себе элегантность и 
аристократизм, создавая неповторимую атмосферу величия и изысканности.

Коллекция «Классика»
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Коллекция «Модерн»

* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

МИЛАНА
Толщина фасада: 2 2  мм.

Фасад  МДФ:  

Отделка  : Многослойное матовое

лакирование (8-20 глосс).  

МИЛАНА - безупречность геометрии в прямых линиях и лаконичные 
формы модерна в сочетание с скрытой системой открывания. 
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Коллекция «Модерн»

* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

МОНЦА
Толщина фасада: 0 2  мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ, 

облицованная шпоном ясеня.

Отделка  : Многослойное лакирование,

тонирование с открытыми порами

         

МОНЦА - изысканность в простоте. Воплощение стиля прованс, создает  
атмосферу очарования и домашнего  уюта в современном стиле. 
Прекрасно подходит для лофт проектов.



333

Коллекция «Классика»

* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

САНДРА
Толщина фасада: 21 мм.

Рамка  : Массив ясеня. 

Центральная часть: МДФ, 

облицованная шпоном ясеня.

Отделка  Декапе, АВОРИО:

 патина «Золото»

         

САНДРА - сочетает в себе благородный вид и лаконичность отделки, 
что придает  особый шарм и легкость. Отделка Де капе с патиной или 
тонирование подчеркивает натуральный  рисунок массива ясеня. 
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Коллекция «Классика»

* При многослойном тонировании присутствие  разницы в 
цвете изделий, связанной с различной поглощаемостью, 
впитываемостью тонирующих масел, лаков древесиной.

СИЕНА - воплощение классического стиля, с присущей плавностью  
контуров и традиционными декоративными элементами. 
Пастельные тона в сочетании с обтекаемыми линиями придают  
неповторимость и  благородство.

СИЕНА
Толщина фасада: 24 мм.

Рамка: Массив ясеня.  

Центральная часть: МДФ, 

облицованная шпоном ясеня.

Отделка: Декапе
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ЦИАН

ВЕСЕННИЙ БУТОН

ПШЕНИЧНЫЙ

НИАГАРА

ЛАВАНДА

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

ОЛИВКОВЫЙ

КОРАЛЛ

НЕЖНО-РОЗОВЫЙ

БЛЕДНАЯ СИЕНА

КОРИЧНЕВЫЙ БАМБУК

КАПУЧИНО

Тип покрытия - матовое (от 8 до 20 глосс), 
полуматовое (от 20 до 40 глосс). Нанеснне 
патины в  3 цветах 
(Золото,Серебро,Шампань, Серая) согласно 
модельному ряду фасадных систем.

Срок изготовления - 21 рабочий 
день.

Нанесение белого или бесцветного 
полиуретанового либо акрилового   грунта. По 
умолчанию наносится полиуретановый грунт.

Срок изготовления до 4 недель.

Программа по фасадным системам 
Условия программы; от 5 м2

25 готовых цветовых решений для 
массива Ясеня, Дуба и МДФ.

Фасадные элементы в праймере.

ЦВЕТА ПОКРЫТИЙ

№ Наименование цвета Визуализация

1 ЦИАН

2 ВЕСЕННИЙ БУТОН

3  ПШЕНИЧНЫЙ

4 НИАГАРА

5 ЛАВАНДА

6 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

7 ОЛИВКОВЫЙ

8 КОРАЛЛ

9 НЕЖНО-РОЗОВЫЙ

10 БЛЕДНАЯ СИЕНА

11 КОРИЧНЕВЫЙ БАМБУК

12 КАПУЧИНО
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ЦВЕТА ПОКРЫТИЙ

№ Наименование цвета Визуализация

13 ПЕСОК ПАСТЕЛЬНЫЙ

14 ЖАД СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ

15 БЕЛО-СИНИЙ МОРОЗ

16 АНТИЧНО-ЗЕЛЕНЫЙ

17 СИНЯЯ ПЛИТКА

18 КАШЕМИР

19 СЕРЫЙ ШЕЛК

20 СЛОНОВАЯ КОСТЬ

21 АНГЛИЙСКИЙ КРЕМ

22 РОЗА БЬЯНКА

23 БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ

24 БЕЛЫЙ / BIANCA

25 ЧЕРНЫЙ / NERO

26 ГРУНТ БЕЛЫЙ

№ Наименование цвета Визуализация

1 ЗОЛОТО

2 СЕРЕБРО

3 ШАМПАНЬ

4 Серая/Цвет эмали; Серый шелк

5 Серая/Цвет эмали; Бьянко




